














有机液体填充·温度开关1

■制作规格

－70～300℃

TS50：防滴型·IP33（IP65也可制作），TD 50：耐压防爆型·IP54

材质：TS 50·A C 7A，TD 50·A D C 12，颜色：灰色·结晶涂装

感温部：SU S 304，接口·法兰：SU S 304

导管补偿

JIS10K 20AR F，JIS10K 25AR F，AN S I1B 150R F，AN S I1B 300R F

直接型，滑动型

感温部φ16不能做滑动型。

接  液  部  材  质

法 兰 连 接

补　偿　形　式

标准3ｍ，最大TS50：10ｍ，TD 50：20ｍ导 线 长 度

内部调整式设　定　方　法

1接点·2接点

±2％F.S .以内/15℃环 境 温 度 误 差

3％F.S .以内死 区

20℃时，±1位数以内（TD 50）指　示　精　度

±2％F.S .以内  精   度（重 复 性）

接 口 形 式

劳检登录型式名称C D 50－2

劳检合格编号　  N o. 25230

※其他螺纹·法兰也可制作，请和我们联系。

■外形尺寸

■外形尺寸

重量：约2kg（指示部）

重量：约5kg（指示部）

T D 5 0 耐压防爆型（d2G 4）

T S 5 0 防滴型

端子箱

耐压衬垫

耐压电线管

环境对应型温度开关

温 度 范 围

壳 体 结 构

R 1/2（PT），R 3/4（P T），1/2N PT，G 1/2B（P F），G 3/4B（PF），但φ16的感温部和φ23及φ19的保护管没有1/2。

双插接直接型：R 1/2，1/2N PT（接口）

双插接滑动型：R 1/2，1/2N PT（接口）

电线取出口

4-φ5.5安装孔4545
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